
NOTICE DE MONTAGE ET D’UTILISATION MULTISECU+ 2

VOLÉE D’ESCALIER EN VERRUE 

les éléments présents sur le schéma ci-dessous.
Ajouter à ce montage, un départ de largeur 0,7 m ici en rouge. Pour cela, positionner une cale, un vérin, un 

).
réf. 009542) et lisse 

réf. 009530).
Mettre l’ensemble de niveau à l’aide des vérins.

), puis sur la rosace supérieure claveter les traverses 
réf. 009530).

e l’ensemble de niveau à l’aide des vérins.

), p p
réf. 009530).
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NOTICE DE MONTAGE ET D’UTILISATION MULTISECU+ 2

VOLÉE D’ESCALIER EN VERRUE 

réf. 560400) sur les traverses 700, puis, la verrouiller à l’aide 

réf.286300) côté intérieur de la 
volée d’escalier.alier.
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NOTICE DE MONTAGE ET D’UTILISATION MULTISECU+ 2

VOLÉE D’ESCALIER EN VERRUE 

).

réf. 009542) au niveau du montant 2000. 
) au niveau des rosaces des montants 2000 côté extérieur 

de la volée d’escalier.
Remarque : les lisses coudées sont clavetées sur le grand trou de la rosace à 45° vers l’intérieur.

).
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NOTICE DE MONTAGE ET D’UTILISATION MULTISECU+ 2

VOLÉE D’ESCALIER EN VERRUE 

réf. 009591) sur la lisse précédemment installée avec un entraxe 

réf. 009592) sur les potelets escalier. 
réf. 562936

Depuis les planchers du 1er étage, emboîter les plinthes latérales 800 et longitudinales 3000.
réf. 004892).

).
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NOTICE DE MONTAGE ET D’UTILISATION MULTISECU+ 2

VOLÉE D’ESCALIER EN VERRUE 

Réaliser le montage de l'étage supérieur en se reportant au chapitre «  »
), ici en rouge.

Remarque :  

132 www.altradplettacmefran.fr



NOTICE DE MONTAGE ET D’UTILISATION MULTISECU+ 2

VOLÉE D’ESCALIER EN VERRUE 
10. MONTAGE DU DERNIER ÉTAGE - .

Pour le montage du dernier étage, réaliser successivement les mêmes étapes que pour les étages précédentes.
). 
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NOTICE DE MONTAGE ET D’UTILISATION MULTISECU+ 2

TOUR ESCALIER 4 POTEAUX VOLÉE 600 - 900

 »
Choisir un entraxe de 1,5 m et un écart en longueur de 3 m.

réf. 009530) dans 
réf. 562936) sur la largeur.

Mettre l’ensemble de niveau à l’aide des vérins.

) sur les montants de départ.
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NOTICE DE MONTAGE ET D’UTILISATION MULTISECU+ 2

TOUR ESCALIER 4 POTEAUX VOLÉE 600 - 900

réf. 009530) dans le 
sens de la longueur. 

réf. 562936).

) dans la longueur au niveau de la rosace des montants de départ ainsi 
qu’au niveau de la rosace supérieure du montant 2000. 

)
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NOTICE DE MONTAGE ET D’UTILISATION MULTISECU+ 2

TOUR ESCALIER 4 POTEAUX VOLÉE 600 - 900

réf. 560400) sur la traverse 1500 et la verrouiller à l’aide des tirettes 

réf.286300) coté intérieur de l'escalier.
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NOTICE DE MONTAGE ET D’UTILISATION MULTISECU+ 2
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TOUR ESCALIER 4 POTEAUX VOLÉE 600 - 900

) sur les montants 2000 déjà installés.

réf. 562936) au niveau des 
montants 2000. 

) au niveau des rosaces des montants 2000 côté extérieur 
de la volée d’escalier.
Remarque: 



NOTICE DE MONTAGE ET D’UTILISATION MULTISECU+ 2

TOUR ESCALIER 4 POTEAUX VOLÉE 600 - 900

réf. 008624 réf. 562392) 

).
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).



NOTICE DE MONTAGE ET D’UTILISATION MULTISECU+ 2
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TOUR ESCALIER 4 POTEAUX VOLÉE 600 - 900

Depuis le palier haut de la volée d’escalier et depuis le plancher, tous deux sécurisés à l’aide d’EPI, Installer les 
) pour relier les montants 2000 dans la largeur.
réf. 009530) dans la longueur.

) et les diagonales 1500 
).



NOTICE DE MONTAGE ET D’UTILISATION MULTISECU+ 2

TOUR ESCALIER 4 POTEAUX VOLÉE 600 - 900

réf. 560400) sur les traverses 1500 et la 

Ensuite installer la plinthe latérale 1500 puis démonter le plancher trappe depuis le sol.

réf. 286300) du coté intérieur 
de l'escalier. Ensuite, emboiter le montant 1500 et claveter 

) au niveau des rosaces  
côté extérieur de la volée d’escalier.
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1500 puis démonter le plancher trappe depu

u niveau des rosaces  



NOTICE DE MONTAGE ET D’UTILISATION MULTISECU+ 2
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) à une distance 
de 0,8 m du montant 1500. Claveter une lisse 3000 entre ces étriers.

réf. PH4876) sur les traverses 1500 et 

TOUR ESCALIER 4 POTEAUX VOLÉE 600 - 900



NOTICE DE MONTAGE ET D’UTILISATION MULTISECU+ 2
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TOUR ESCALIER 4 POTEAUX VOLÉE 600 - 900

) sur les montants 2000 déjà installés.
réf. 009591) positionné à 0,8 m 

).

1500, 3000, 2200, 800 et 700  pour sécuriser le palier.

).
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r sécuriser le palier.



NOTICE DE MONTAGE ET D’UTILISATION MULTISECU+ 2
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TOUR ESCALIER 4 POTEAUX VOLÉE 600 - 900

longitudinale 3000.

Réaliser les mêmes étapes que pour la volée 600 en utilisant des traverses et lisses 2000 ainsi qu'un escalier 
réf. 565113)

réf. 004876) 
réf. PH4876) positionné entre l'escalier et la plateforme.



NOTICE DE MONTAGE ET D’UTILISATION MULTISECU+ 2

TOUR 4 POTEAUX
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montage des montants de départ. Ici choisir un écartement de 3 m x 3 m.
réf. 009530) dans le sens de 

la longueur et la largeur.
Mettre l’ensemble de niveau à l’aide des vérins.e de niveau à l aide des vérins.



NOTICE DE MONTAGE ET D’UTILISATION MULTISECU+ 2
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TOUR 4 POTEAUX

) dans les montants de départ.

réf. 009530).



NOTICE DE MONTAGE ET D’UTILISATION MULTISECU+ 2

TOUR 4 POTEAUX
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) au niveau de la rosace des montants de départ ainsi qu’au niveau de la 
rosace supérieure du montant 2000. Répéter cela sur chaque face de la structure.

étage.



NOTICE DE MONTAGE ET D’UTILISATION MULTISECU+ 2
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TOUR 4 POTEAUX
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).

réf. 009530) dans le sens de la largeur. Ensuite, dans le sens de la longueur utiliser des traverses 3000 
).



NOTICE DE MONTAGE ET D’UTILISATION MULTISECU+ 2

TOUR 4 POTEAUX
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réf. 009591) positionné 
à 0,8 m de l'extrémité et à proximité du plancher à trappe.roximité du plancher à trappe.



NOTICE DE MONTAGE ET D’UTILISATION MULTISECU+ 2
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TOUR 4 POTEAUX

réf. 009530) et des 
réf. 009537) positionnées comme indiqué sur le schéma ci-dessous.

Depuis les planchers du 1er étage, emboîter les plinthes longitudinales 3000 et latérales 800 autour du 
plancher à trappe.



NOTICE DE MONTAGE ET D’UTILISATION MULTISECU+ 2

TOUR 4 POTEAUX
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les installer directement sur les traverses 3000 de l’étage supérieur.
Ensuite, monter un plancher à trappe au-dessus de celui de l’étage inférieur.

).

appe au-dessus de celui de l’étage inférieur.

).



NOTICE DE MONTAGE ET D’UTILISATION MULTISECU+ 2
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TOUR 4 POTEAUX

réf. 009530)

l’échafaudage.


