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PARAPLUIE ALTRIX

 est une toiture provisoire constituée de fermes et entretoises légères en  
aluminium, dans lesquelles coulissent des bâches translucides.

Les mêmes poutres servent aussi à réaliser des plates-formes de travail.

 

 

Pour plus d'informations sur l'utilisation et le montage de ce produit,  
Télécharger le catalogue ALTRIX sur notre site : 

p. 42 - 43 Exemples de montages et caractéristiques techniques

p. 44 Ossature

p. 45 Rails

p. 46 Éléments pour pose du parapluie

p. 47 Tirant et accessoires
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CHEVÊTRE

LISSE ENTRETOISE 

POUTRE D'EXTRÉMITÉ

LISSE À ROULEAUX 
 
RAIL POUR POUTRE D'EXTRÉMITÉ 
 
 ECLISSE POUR JONCTION DE RAILS 
 
 

RAIL DE BÂCHAGE DROIT POUR POUTRE 
 
POUTRE EN ALUMINIUM ALTRIX

DIAGONALE DE TOITURE 

CADRE ENTRETOISE

MANCHON DE JONCTION AVEC  
GOUPILLES DE JONCTION RAPIDE

POUTRE DE FAÎTAGE

RAIL POUR POUTRE DE FAÎTAGE 

MTX est un est un programme informatique  pour modéliser en 3 dimensions dans le logiciel Sketchup  
des parapluies et des échafaudages constitués de matériel Metrix Altrad Plettac Mefran.

Il permet:

- La modélisation manuelle de structures parapluies
- La modélisation automatique en volume d'échafaudages Métrix standards
- La modélisation manuelle d'échafaudages Métrix complexes 
- La préparation des nomenclatures
- La préparation des livraisons par création de sous-ensembles
- La descente de charges par poteau

 MTX
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 Éléments d'ossature 
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POUTRE EN ALUMINIUM ALTRIX    
Hauteur 79cm. Tous les tubes ont  

un diamètre de 48.3mm 

 

 

 

 

 

CADRE ENTRETOISE 
Hauteur 59cm. Tous les tubes ont  

un diamètre de 48.3mm 

 

 

 

 
LISSE ENTRETOISE 
Tube de 48.3mm de diamètre 

 

 

 

 

DIAGONALE DE TOITURE 
Tube de 48.3mm de diamètre. Un modèle  

 

 

 

 

 

 

 

 

LISSE À ROULEAUX 
Assure le roulage facile des bâches. 

 

 

 

 

POUTRE DE FAÎTAGE 
 

diamètre de 48.3mm. 

 

 

 

POUTRE D'EXTRÉMITÉ 
 

- Poutre d'extrémité seule :  

 

 

 

 

TUBE D'EXTRÉMITÉ 

d'extrémité. 

 

 

MANCHON DE JONCTION  
POUR POUTRE 
-  

 

 

 

GOUPILLES DE JONCTION RAPIDE 

tube 048.3mm. Montage avec le manchon 

 

 

 

 

 

OSSATURE
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RAILS

11

12

13

14

15

16

17

18

18

17

16

15

14

13

12

1111

12

3

RAIL DE BÂCHAGE DROIT  
POUR POUTRE 

entretoise assure le guidage et la tenue 

des rails en aluminium dans lesquels  

 

 

 

 

 

 

RAIL POUR POUTRE DE FAÎTAGE 

- Rail de faîtage seul 

 

 

 

 

 

RAIL POUR POUTRE D'EXTRÉMITÉ 

- Rail d'extrémité seul 

- Rail d'extrémité  

 

GOUPILLES POUR RAIL 
 

 

ECLISSE POUR JONCTION DE RAILS 
 - Eclisse en acier. Serrage sur le rail  

 

 

- Livré avec un joint en mousse  

COMPRESSEUR POUR RAIL 

d'extrémité.

 

 

 

 

ARRÊT DE RAIL INTERMEDIAIRE 

Plan sur demande 

COLLIER POUR FIXATION RAIL 
 

Métrix ou sur un tube 048.3mm. 
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POSE DU PARAPLUIE

CHEVÊTRE (POUR MÉTRIX DE 70 ET 
100CM DE LARGE)  

dessus. 
 

 
 

- Partie basse 
 

x2 
 

entre eux. x3 
 

x3 
 

 
 

 

CHEVÊTRE POUR TRIPODE 

 
 

x2 
 

 
 

 
 

entre eux. x4 
 

x4 
 

- Boulon x4 
 

 
 

 

TRIPODE 40X40X40CM  
(VARIANTE DU CHEVÊTRE) 

 

boulons 12 x 60mm. 

 

 

 

RACCORDS EN ACIER FORGÉ POUR 
TUBE Ø48.3MM 

norme EN 74. 

- Raccord orthogonal 

 

- Raccord orientable 

 

 

COURONNE AMOVIBLE 
 

des lisses, des diagonales. 

 

 

TUBE D'ÉCHAFAUDAGE EN ACIER 
GALVANISÉ 
Diamètre 48.3 x 3.25mm. 

Conforme à la norme NF EN 39. 

 

 

- Version aluminium 048.3 x 4.0mm 
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 Tirant et accessoires
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CONNECTEUR DU TIRANT DE DÉPART  
À LA POUTRE   

 

 

 

TIRANT DE DÉPART 
Tube 048.3mm. Permet d'assembler le 

tirant au connecteur via l'axe 030mm et 

 

 

 
TIRANT INTERMÉDIAIRE 

 

 

 

 

 

 

AXE DE GOUPILLE Ø30 X 90MM 
Permet d'assembler le connecteur  

 

 
 

 

GOUPILLE POUR AXE DE Ø30MM 
 

 

BOULON 12X90 

 

 

 

 

BÂCHE 
Largeur 1.5m - Longueur de 10m à 45m

 

Fourreau aux extrémités 

 

Largeur 2m - Longueur de 10m à 45m

 

Fourreau aux extrémités 

 

Largeur 2.5m - Longueur de 10m à 45m

 

Fourreau aux extrémités 

 

SANGLE À CLIQUET  
POUR FIXATION BÂCHE 

460Kg - Longueur 2m  

 

 

 

TUBE D'EXTREMITÉ DE BÂCHE 
Se glisse dans le fourreau de la bâche.

 

 

 

ROULEUR CLIPSABLE POUR BÂCHE  
Permet de guider la bâche lors de sa 

chaque côté du tube d'extremité  
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